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Technické údaje

Příkon 900 W

válcový systém 10 zdvojených ocelových 
drápků

pracovní záběr 32 cm

Pracovní výška +10/+5/0/-5 mm

přestavování pracovní výšky 4násobné

Objem záchytného boxu 50 L

Rozměry nářadí (D × Š × V) 1260 x 475 x 940 mm

Hmotnost 10,0 kg

Hmotnost včetně obalu 12,02 kg

Úroveň hluku Naměřené hodnoty hlučnosti 
zjištěné podle 2000/14/ES. 
Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku dB(A); hladina 
akustického výkonu dB(A). 
Nejistota K= dB.

Rozměry balení (délka) 603 mm

Rozměry balení (šířka) 495 mm

Rozměry balení (výška) 408 mm

Rozměry balení (D × Š × V) 603 x 495 x 408 mm

Funkce

Systém „Jet-Collect“ ✓

Hlukové/vibrační údaje

Hladina akustického tlaku 81 dB(A)

Hladina akustického výkonu 96 dB(A)

Nepřesnost K 1 dB

Číslo 0 600 88A 001

EAN 4059952574363

Kartonová krabice ✓
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Informace o prodeji

Pozice
Na rychlé a efektivní odstranění mechu a trávníkové plsti

Přínos pro uživatele
Silný výkon: Kombinace vysoce výkonného 900W motoru se systémem „Jet-Collect“ umožňuje rychlé provzdušňování trávníku bez zanášení 
nářadí.

Účinné používání: Systém „Jet-Collect“ s ocelovými zuby se dvěma pružinami a speciálními větracími kanálky zaručuje rychlé a důkladné 
sbírání mechu a nevzhledné trávníkové plsti.

Praktické použití: Velký 50litrový sběrný koš znamená méně času stráveného vysypáváním.

Kompaktní ukládání: Dvojitě skládací rukojeť a stohovatelný sběrný koš zajistí pouhých 40 cm na výšku
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