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Technické údaje

Upínání nástrojů 6 – 8,0 mm

Volnoběžné otáčky 11.000 – 28.000 ot/min

Průměr frézy 40 mm

Maximální zdvih frézovacího koše 55 mm

Jmenovitý příkon 1.300 W

Hmotnost 3,5 kg

Rozměry nářadí (šířka) 152 mm

Rozměry nářadí (délka) 272 mm

Rozměry nářadí (výška) 277 mm

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku 86 dB(A)

Hladina akustického výkonu 97 dB(A)

Nepřesnost K 3 dB

Úroveň hluku Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku 86 dB(A); hladina 
akustického výkonu 97 dB(A). 
Nejistota K= 3 dB.

Číslo 0 601 6B7 000

EAN 4059952513669

Boční doraz 
číslo náhradního dílu 1 619 PB5 511

✓

Klíč 
číslo náhradního dílu 1 600 A02 28G

✓

Kopírovací objímka 
číslo náhradního dílu 1 619 PB5 522

✓

Odsávací adaptér 
číslo náhradního dílu 1 619 PB5 521

✓

Středicí kolík 
číslo náhradního dílu 1 619 PB5 523

✓

Upínací kleština 6 mm 
číslo náhradního dílu 1 619 PB5 492

✓

Upínací kleština 8 mm 
číslo náhradního dílu 1 619 PB5 490

✓

Vodicí kladka 
číslo náhradního dílu 1 619 PB5 515

✓
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Informace o prodeji

Pozice
Žádná zastavení, žádné záseky: posílení efektivity pro tvé frézování

Přínos pro uživatele
Zvýšení efektivity díky funkci Constant Speed a vynikající výkonnosti motoru

Ideální pro použití na tvrdé i měkké dřevo, dřevovláknité desky či dřevotřísku

Funkce Constant Speed zajišťuje maximální efektivitu řezání v dané třídě

Ponorný design minimalizuje nasávání prachu a předchází zásekům při více než 10 000 použitích

Flexibilní možnosti pro rychlou a snadnou výměnu bitů: za použití klíče nebo aretace vřetena
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